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2. 2 功能描述

KX6573EO是一款分段式恒流LED驱动芯片，主要应用于由市电供电的高电压、低电

流LED灯串。KX6573 采用独特的自适应LED分段驱动机制，在输入电压变化时改变接入

的LED灯数，因此可以在整个交流周期内，增加LED被点亮的时间，从而提高LED的利

用率和总输出流明数。芯片输出电流通过CS电阻调节，IOUT=VCS/RCS，4 级开关逐级开

启时输出电流如下： 
ID1=0.55V/RCS，ID2=0.7V/RCS，ID3=0.85V/RCS，ID4=0.9V/RCS

内部电路将分段导通时的电流设定的不一样，有利于优化 PF/THD。 

KX6573EO 可以根据实际应用情况去选择三段式或二段式。还可以多芯片并联应用；

可自适应输出 LED 灯串的电压大小。 

芯片内置外部可编程的功率限制电路，在市电电压较高时，通过限制电网的输入输

出功率，降低驱动器的功耗，使驱动器和灯具的散热成本得以降低。  

2.2.1 启动

在系统上电后，芯片通过 D1 端给内部 VCC 供电，当 VCC 电压上升到启动阈值电

压后，根据输入电压高低和 LED 灯串的正向压降，芯片开始驱动对应的功率 MOS 管，

LED 将工作于设定电流。 

2.2.2 电压自适应及恒流驱动

芯片可自适应 LED 正向压降，在输入电压变化时改变接入的 LED 灯数，因此可以

在整个交流周期内，增加 LED 被点亮的时间，从而提高 LED 的利用率和总输出流明数。 
芯片可以通过CS电阻精确设定LED输出电流。LED分段导通时，每段输出电流为

IDn=VREFn/RCS，其中VREFn为芯片内部的基准电压，VREF1=0.55V，VREF2=0.7V，VREF1=0.85V，

VREF1=0.9V。这样使得分段导通时LED电流不一样，有利于优化PF和THD。 

2.2.3 可编程功率限制

芯片内置外部可编程的功率限制电路，在市电电压较高时，通过限制电网的输入输

出功率，降低驱动器的功耗，使驱动器和灯具的散热成本得以降低。  

2. 3 引脚排列图
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2. 4 引脚说明与结构原理图

 

引脚 符  号 功  能 属性 结 构 原 理 图 

1 D4 内置高压功率管Q4的漏端 O 

 

2 D3 内置高压功率管Q3的漏端 O 

 

3 D2 内置高压功率管Q2的漏端 O 

 

4 D1 
内置高压功率管Q1的漏端，芯

片电源输入端 
P/O 

 

5 CS 输出电流值设置端 I/O 

 

6 NC 无连接 ——  

7 PL 功率限制设置端 I 3k

 

8 GND 芯片地 P  

E-PAD 散热焊盘，内部接地   

3 电特性(除非另有规定，Tamb= 25℃)
 

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位

直流参数 
功率管 Q1 漏端

输入电压 
VD1 —— 9   V 

输出电流 IOUT —— 10  60 mA 
CS 端口电压 VCS VD1= VD4=10V 0.85 0.9 0.95 V 
D1/D2 端口电压 VDS_BV1_2 ID1=ID2=0   500 V 
D3 端口电压 VDS_BV3 ID3=0   300 V 
D4 端口电压 VDS_BV4 ID4=0   250 V 
IOUT精度 dIOUT IOUT=10mA~60m  ±5  % 
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4 典型应用线路与应用说明

5 封装尺寸与外形图（单位：mm）

 
5. 1 外形图  

            

   

5. 2 封装尺寸  

Symbol Min. Max. Symbol Min. Max. 
A 1.350 1.750 E 3.800 4.000 

A1 0.050 0.150 E1 5.800 6.200 
A2 1.350 1.550 E2 2.313 0.091 
b 0.330 0.510 e 1.270 (BSC) 
c 0.170 0.250 L 0.400 1.270 

 

 
D 4.700 5.100 θ 0° 8° 

D1 3.202 3.402    
 

KX6573


